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BEILAGE  6.4

TECHNISCHER BERICHT NTB 00-01

Sondierbohrung Benken - Untersuchungsbericht

Maximalfestigkeit s   und Restfestigkeit s   für  P-,  S-  und1,max 1, rest

Z-Proben als Funktion des Wassergehalts und Manteldrucks

Wassergehalt, [Gew.-%
]

0
1

2
3

4
5

6
Manteldruck, [M

Pa]

40

30

20

10

0

200

160

120

80

40

0

M
a

xi
m

a
lfe

st
ig

ke
it,

 M
P

a
 [
s

]
,m

a
x

1

S-Proben

Wassergehalt, [Gew.-%
]

0
1

2
3

4
5

6
Manteldruck, [M

Pa]

40

30

20

10

0

200

160

120

80

40

0

M
a

xi
m

a
lfe

st
ig

ke
it,

 M
P

a
 [
s

]
,m

a
x

1

Z-Proben

W
assergehalt, [G

ew.-%
]

0

1
2

3

4
5

6

Manteldruck, [MPa]

40
30

20
10

0

200

160

120

80

40

0

R
es

tfe
st

ig
ke

it,
 M

P
a 

[s
]

, r
es

t
1

P-Proben

W
assergehalt, [G

ew.-%
]

0

1
2

3

4
5

6

Manteldruck, [MPa]

40
30

20
10

0

200

160

120

80

40

0

R
es

tfe
st

ig
ke

it,
 M

P
a 

[s
]

, r
es

t
1

S-Proben

Messdaten, die um mehr als 5% von der Ausgleichsebene abweichen

triaxiale Druckversuche

einaxiale Druckversuche

Die Ausgleichsebene ist nur für den Bereich 1<w<4.5 gültig (w = Wassergehalt)
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