Kriterien

1. Allgemeine Testparameter

1.1 Lokation

1.2  Testintervallange

1.3  Dauer der Druckgeschichte des Intervalls

1.4  Komplexitat der Druckgeschichte des Intervalls
1.5 Dauer der Testphasen

2. Datenqualitat

2.1 Testprozedur

2.2  Druckdaten

2.3  Fliessraten-Wasser

2.4  Fliessraten-Gas

2.5 Temperatureffekte

2.6  Sonstige Stérungen

2.7 Reprasentative Testphasen

3. Vorlaufige Ergebnisse

3.1 Test reprasentativ

3.2  Einzelne Testphasen

3.3 Gesamtsimulation

3.4  Fliessmodellunsicherheit

3.5  Tinew zne-Schatzung (m?/s)

3.6 Tauerezone -SChatzung (m?/s)

3.7  T-Konfidenzintervall

3.8  Schatzung Standrohrspiegelhéhe (m . NN)
3.9  Standrohrspiegelhdhe-Konfidenzintervall
3.10 Belastbarkeit der Annahmen

3.11  Konsistenz der Auswertung

4. Potentielle Verbesserungen

4.1  Annahmen

4.2  Fliessmodell

4.3  Transmissivitat

4.4  Standrohrspiegelh6he

4.5 gel6stes Gas / freie Gasphase

46  Gasschwellendruck

4.7  2-Phasenfluss Parameter-Abschatzung

5. Zusammenfassung
5.1 Notwendigkeit flr Verbesserungen
5.2  Mdglichkeit fur Verbesserungen
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