Oberflacheninfrastruktur

Standortspezifische Vorschlage - Nordlich Lagern

Il Areale der Oberflachenanlagen
(Beispiel Kombilager) 2\ \

Geologische Standortgebiete
Standortgebiet fir hochaktive
Abfélle (HAA)

[ Standortgebiet fiir schwach-
und mittelaktive Abfélle (SMA)

Kombilager
Potenzielle Lagerzone HAA

NN Potenzielle Lagerzone SMA
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Ausgangslage fiir die Konkretisierung
der Oberflacheninfrastruktur

Der Bundesrat legte Ende Etappe 2 des Sachplans
geologische Tiefenlager zwei Raume fir die Ober-
flachenanlage (OFA) im Standortgebiet Nordlich L&-
gern fest (NL-2 und NL-6; vgl. Abb. 1). Der Bundes-
rat hatangewiesen, dass im Rahmen der regionalen
Partizipation eine Einengung auf ein Standortareal
stattfinden soll. Der Haupterschliessungsbereich
im Untergrund befindet sich im Raum zwischen
«Haberstal» und Windlach am nordwestlichen Rand
der potenziellen Lagerzonen. Dieser wird mit einem

Schacht als Hauptzugang im Bereich NL-6 er-
schlossen. Im Perimeter fir die Nebenzugangsan-
lagen sind ein Betriebs- und ein Liftungsschacht
festzulegen. Davon ausgehend hat die Nagra fur die
Zusammenarbeit mit der Region vier Vorschlage
ausgearbeitet.

nagra

aus verantwortung
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[ Perimeter fir die
Nebenzugangsanlagen (NZA)

[ oberflachenanlagen (NL-2, NL-2-0)

[T NZA-Hauptzugang und Betrieb
(NL-HB1, NL-HB2)

17T NZA-Luftung (NL-L1, NL-L2)*

Vorschlage 1 und 2

Die Oberflachenanlage liegt bei Vorschlag 1 auf
dem Standortareal NL-2 (vgl. Abb. 2). Auf dem Areal
werden samtliche Abfalle fir die Tiefenlagerung
verpackt. Fir das Standortareal ist eine Flache von
zirka 8,1 Hektaren erforderlich. Sie wird nur ab dem
Bau des ersten Lagerteils bis zum Verschluss des
Hauptlagers benotigt. Das Gelande der Oberflachen-
anlage ist mit Bahn und Strasse erschlossen.

In der Einlagerungsphase werden die radioaktiven
Abfalle von der Oberflachenanlage mit einem Ver-
bindungstunnel durch den «Amperg» zum Areal der
Nebenzugangsanlage fiir den Betrieb (NL-HB1; vgl.
Abb. 2] im «Haberstal» transportiert. Von diesem
aus dienen zwei Schachte als Hauptzugang und
Betriebsschacht.

Vorschlag 2 auf dem Standortareal NL-2-o0 (vgl.
Abb. 2) unterscheidet sich vom ersten darin, dass
die Verpackungsanlagen fir alle Abfallarten aus-

[ Verladebahnhof
— Geleise

—— Anpassung Zufahrt
- -- Tunnel (Vorschlag 1]

Abbildung 2:
Vorschldge 1 und 2

* Es wird nur ein Areal benétigt.

serhalb der Region realisiert werden und durch die
unterschiedliche Auslegung der Nebenzugangsan-
lagen. Ohne Verpackungsanlagen verringert sich
die bendétigte Flache der Oberflachenanlage auf
zirka 3,5 Hektaren.

Zudem werden in der Einlagerungsphase die radio-
aktiven Abfalle von der Oberflachenanlage NL-2-o0
Uber die Strasse zum Areal der Nebenzugangsan-
lage im «Haberstal» transportiert (NL-HB2; vgl.
Abb. 2). Von diesem aus dienen zwei Schachte als
Hauptzugang und Betriebsschacht.

Bei beiden Vorschlagen stellt die Nagra fir die
NZA-Liftung zwei Areale zur Diskussion (NL-L1
und NL-L2; vgl. Abb. 2). Es ist jedoch nur ein Stand-
ort notig. Die genaue Lage wird in Zusammenarbeit
mit der Region festgelegt.
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[ Perimeter fir die [J Verladebahnhof Abbildung 3: Vorschlag 3
Nebenzugangsanlagen (NZA) — Geleise
[ Oberflachenanlage (NL-6) —— Anpassung Zufahrt

77 NZA-Betrieb und Liiftung (NL-BL1)

Vorschlag 3

Die Oberflachenanlage liegt bei Vorschlag 3 auf
dem Standortareal NL-6 (vgl. Abb. 3). Auf dem Areal
werden samtliche Abfalle fir die Tiefenlagerung
verpackt. Fir das Standortareal ist eine Flache von
zirka 7,4 Hektaren erforderlich. Sie wird nur ab dem
Bau des ersten Lagerteils bis zum Verschluss des
Hauptlagers benotigt. Das Gelande der Oberflachen-
anlage ist mit einer Strasse erschlossen.

In der Einlagerungsphase konnen die radioaktiven
Abfalle vom Verladebahnhof via Strasse zur Ober-
flachenanlage transportiert werden (alternativ z. B.
direkt vom Zwilag). Von dort werden sie mittels
Zugangsschacht in das Tiefenlager gebracht.

Direkt angrenzend befindet sich ein Areal fir eine
Nebenzugangsanlage fur den Betriebs- und Luf-
tungsschacht (NL-BL1; vgl. Abb. 3). Von dieser
Nebenzugangsanlage aus wird die Hauptaktivitat
fur den Bau des Tiefenlagers erfolgen.
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[ Perimeter fur die
Nebenzugangsanlagen (NZA)

[ Oberflachenanlage (NL-6-0)

[_1 NZA-Betrieb (NL-B1)

1227 NZA-Liuftung (NL-L1T, NL-L2)*

Vorschlag 4

Die Oberflachenanlage liegt bei Vorschlag 4 auf
dem Standortareal NL-6-0 (vgl. Abb. 4). Die radio-
aktiven Abfalle werden ausserhalb der Standortre-
gion verpackt. Dadurch reduziert sich die bendtigte
Flache der Oberflachenanlage auf zirka sechs Hek-
taren. Sie wird nur ab dem Bau des ersten Lager-
teils bis zum Verschluss des Hauptlagers benétigt.
Das Gelande der Oberflachenanlage ist mit einer
Strasse erschlossen.

In der Einlagerungsphase werden die radioaktiven
Abfalle Uber die Strasse von der Verpackungsan-
lage zur Oberflachenanlage und von dort mittels
Zugangsschacht in das Tiefenlager transportiert.

Der Bau des Tiefenlagers erfolgt Uber das direkt
angrenzende Areal der Nebenzugangsanlage fir
den Betriebsschacht (NL-B1; vgl. Abb. 4).

Die Nagra hat fur die NZA-Liiftung zwei Areale vor-
geschlagen (NL-L1 und NL-L2; vgl. Abb. 4). Es ist
jedoch nur ein Areal notig. Die genaue Lage wird in
Zusammenarbeit mit der Region festgelegt.

Abbildung 4: Vorschlag 4

Geleise

[ Verladebahnhof
—— Anpassung Zufahrt

* Es wird nur ein Areal bendtigt.

Verladebahnhof

Bei allen Vorschlagen ist fir den Abtransport des
Ausbruchmaterials zusatzlich ein Verladebahnhof
im Bereich des Standortareals NL-2 vorgesehen.

Baustelleninstallationsflachen

Fur den Bau und Ruckbau der oben genannten An-
lagen und Tunnel werden jeweils temporare Fla-
chen fir Baustelleninstallationen bendtigt. Diese
liegen bevorzugt in der Nahe der eigentlichen Bau-
stellen. Es wird je nach Vorschlag von folgendem
Flachenbedarf ausgegangen:

o Oberflachenanlage ca. 2 - 5 Hektaren

» Nebenzugangsanlagen ca. 2 - 5 Hektaren

» Verladebahnhof ca. 1 Hektare



