MIRAM 14 - Basisszenarium MIRAM 14 Referenzjahr: 2075

BA-C-B-C1-SMA - Betonabfalle CERN in KC-T12

SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DES REPRASENTATIVEN GEBINDES
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Anzahl pro Gebinde
Gebinde AGT Code Bezeichnung m? kg
2 J-C-900401 @ Betonabfille P / KC-T12 4.50E+00 1.03E+04
23 J-C-900402 @ Betonabfalle Z / KC-T12 4.50E+00 1.03E+04
130  J-C-900491 @ Betonabfille <StSV / KC-T12 4.50E+00 1.03E+04
155  BA-C-B-C1-SMA Betonabfalle CERN in KC-T12 4.50E+00 1.03E+04
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MIRAM 14 - Basisszenarium MIRAM 14 Referenzjahr: 2075

BA-C-B-C1-SMA - Betonabfille CERN in KC-T12

MATERIALKENNDATEN FUR DAS REPRASENTATIVE GEBINDE

Materialinventar und Herkunft

Material Masse [kg] Herkunft und Masse [kg]
* Cc D E F G
Abfallprodukt Behdlter Fiillmaterial Einbauten Leerraum
::ZZementstein -::Micropoz 2.69E+02 A 2.69E+02
::ZZementstein -::Wasser 8.29E+02 A 2.65E+02 5.64E+02
::ZZementstein -::Zement HTS 1.55E+03 A 6.55E+02 8.97E+02
::ZZementstein -::Zement OPC 5.89E+01 A 5.89E+01
Beton 2.40E+03 A 2.40E+03
Clinoptilolith 1.34E+02 A 1.34E+02
Diethanolamin 4.84E+00 0] 4.84E+00
Formaldehyd 1.49E+00 0] 1.49E+00
Gluconsdure 2.24E+00 0] 2.24E+00
Harnstoff 3.22E+00 0] 3.22E+00
Kies 3.29E+03 A 3.29E+03
LaurylaminPEglycolether 6.63E-01 0] 6.63E-01
Ligninsulfonate 1.20E-01 0] 1.20E-01
Melaminharz 6.21E-01 0 6.21E-01
Polycarboxylate 1.97E+00 0] 1.97E+00
Quarzsand 1.50E+03 A 1.50E+03
Siliciumdioxid SiO2 5.24E+01 A 5.24E+01
Stahl Il SIA 162 2.20E+02 M 2.20E+02
Tributylphosphat C12H2704P 5.37E-02 0 5.37E-02
Total 1.03E+04 2.40E+03 4.48E+03 3.43E+03 0.00E+00 0.00E+00
* total anorganisch/nichtmetallisch 1.01E+04 A 2.40E+03 4.26E+03 3.42E+03
metallisch 2.20E+02 M 2.20E+02
organisch 1.52E+01 o 2.09E+00 1.31E+01
Oberflichen/Massen-Verhiltnisse von Metallen
Material m? kg m? /kg
Stahl 11l SIA 162 1.12E+01 2.20E+02 5.10E-02
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MIRAM 14 - Basisszenarium MIRAM 14 Referenzjahr: 2075

BA-C-B-C1-SMA - Betonabfalle CERN in KC-T12

RADIOLOGISCHE KENNDATEN FUR DAS REPRASENTATIVE GEBINDE

Nuklidinventar

Nuklid Aktivitdt [Bq] Nuklid Aktivitdt [Bq] Nuklid Aktivitdt [Bq] Nuklid Aktivitdt [Bq]
Mittel  Maximal Mittel ~ Maximal Mittel ~ Maximal Mittel ~ Maximal

H-3 2.4E+08  7.1E+08 Ar-39 2.2E+07  6.5E+07 Ni-63 3.6E+05  1.1E+06 Eu-155 1.7E+05  5.1E+05

C-14 2.9E+06  8.6E+06 Ca-41 5.4E+06  1.6E+07 Sb-125 8.1E+03  2.4E+04 Ho-166M 6.2E+03  1.9E+04

Na-22 1.4E+07  4.2E+07 Sc-44 5.6E+04  1.7E+05 Te-125M 2.0E+03  5.9E+03 TI-204 3.5E+04  1.1E+05

Al-26 4.8E+03  1.4E+04 Ti-44 5.6E+04  1.7E+05 Cs-134 3.9E+05  1.2E+06

Si-32 8.2E+04  2.5E+05 Mn-54 1.2E+05  3.5E+05 Ba-133 8.0E+04  2.4E+05 Summe a 0.0E+00  0.0E+00

P-32 8.2E+04  2.5E+05 Fe-55 3.1E+07  9.5E+07 Pm-145 3.6E+03  1.1E+04 Summe By  3.2E+08  9.5E+08

Cl-36 9.6E+04  2.9E+05 Co-60 1.6E+06  4.9E+06 Sm-151 49E+05  1.5E+06 Total 3.2E+08 9.5E+08
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MIRAM 14 - Basisszenarium MIRAM 14 Referenzjahr: 2075

BA-C-B-C1-SMA - Betonabfille CERN in KC-T12

Spaltstoffinventar

Nuklid Aktivitét [Bq] Masse [g]
Mittel Maximal Mittel Maximal
Total 0.0E+00 0.0E+00 0.0E+00 0.0E+00

Dosisleistungen an Gebindeoberflache (0m)

Strahlungsart Dosisleistung [mSv/h]
Mittel Maximal
Gamma 2.2E-04 6.5E-04

Mittlere Gesamtaktivitat, Warmeleistung, RTI (ab Referenzjahr)

Jahre Aktivitdt [Bq] Widrmeleistung [W] RTI
Ja S8y Total Ja J68y Total Ja J6y Total

3 2.6E+08 5.2E-06 4.4E+02
10 1.7E+08 2.7E-06 1.5E+02
30 7.4E+07 2.0E-06 5.3E+01
100 2.7E+07 1.6E-06 3.1E+01
1000 9.6E+06 1.8E-07 2.6E+01
3000 7.4E+06 2.6E-08 2.3E+01
10000 6.0E+06 1.6E-08 1.6E+01
30000 4.6E+06 9.0E-09 9.8E+00
100000 2.8E+06 7.0E-09 6.1E+00
300000 7.6E+05 4.5E-09 1.9E+00
1000000 1.8E+04 1.6E-09 1.6E-01

Mittlere radiolytische Gasproduktion (ab Referenzjahr)

Jahr Produktion [l/a] Kumuliert [m?]

0 1.1E-04 1.1E-07

5 5.0E-05 4.4E-07

10 3.4E-05 6.4E-07

20 2.6E-05 9.2E-07

40 2.4E-05 1.4E-06

80 2.1E-05 2.3E-06
100 2.0E-05 2.7E-06
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MIRAM 14 - Basisszenarium MIRAM 14 Referenzjahr: 2075

BA-C-B-C1-SMA - Betonabfalle CERN in KC-T12

KENNDATEN FUR DIE ABFALLSORTE

Volumenfestlegung

représentatives Gebinde Abfallsorte gesamt
Anzahl Gebinde 155
Volumen [m3] 4.50E+00 6.98E+02

Zeitliche Entwicklung des Gesamtvolumens
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MIRAM 14 - Basisszenarium MIRAM 14 Referenzjahr: 2075

BA-C-B-C1-SMA - Betonabfalle CERN in KC-T12

Aktivitatsverlauf der Gesamtproduktion
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RTI-Verlauf der Gesamtproduktion
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